
职业卫生评价项目信息网上公开 

公示时间：2022 年 7 月 18 日 

建设单位 

(用人单位)名称 
郑州煤电股份有限公司告成煤矿 联系人 黄山 

地理位置 河南省登封市告成镇 

项目名称 
郑州煤电股份有限公司告成煤矿产业升级改造职业病危害控制效果评

价 

项目简介 

建设项目总投资 82907.96 万元。本次产业升级的范围为矿井南翼新增一

个副井及 23 采区，配套改造矿井通风、运输、排水、供电等系统，设

计生产能力 1.00Mt/a。产业升级改造后，23 采区生产能力 1.00Mt/a，25

采区生产能力 0.50Mt/a，井下投产两个采区，保证矿井 1.50Mt/a 的生产

能力。 

项目负责人 武斌 

现场调查人 武斌、杨淑娟 

现场调查时间 2022.2.17 用人单位陪同人 黄山 

现场采样、检测人 杨淑娟、张斌斌、陈峰、程轶凡、刘晓东、程明阳、李保卫、李廷峰 

采样、检测时间 
2022.2.20~2022.2.22、 

2022.7.1~2022.7.3 
用人单位陪同人 黄山 

报告完成日期 2022.7.4 

建设项目(用人单

位)存在的职业病

危害因素及检测

结果 

存在的职业病危害因素： 

煤尘、矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、噪声、工

频电场等。 

检测结果： 

23041 综采工作面采煤机司机）接触的粉尘浓度超过职业接触限值，

其余工种接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职业卫生接触限值。 

评价结论与建议 

评价结论： 

建设项目当前基本能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法

规、标准的要求。 

建设项目在正常生产过程中，在采取了控制效果评价报告所提对策

措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法

规、标准的要求。 

建议： 

（1）将 23041 运输巷降尘水幕和转载点喷雾控制方式调整为自动

控制。 

（2）排查 23041 工作面粉尘较大的原因，并及时进行整改。 

（3）加强作业现场管理，严格落实作业规程规定，加强煤层注水、

采煤机内外喷雾压力的管理，最大限度发挥降尘设施防尘效果。 

（4）严格按照《职业健康监护技术规范》的要求开展上岗前、在

岗期间和离岗时的职业健康检查，检查项目应符合要求。 



（5）产生职业病危害因素的工作场所应设置警告标识、指令性标

识和职业病危害因素检测结果公告牌。 

技术审查专家组

评审意见 

1.完善职业健康监护情况的调查和分析； 

2.补充警示标识设置的调查； 

3.补充南翼副井污水处理生产工艺和危害分析； 

4.补充完善作业地点、工种、生产工艺分析与评价； 

5.完善利旧工程的分析与评价。 

现场影像资料 

 



 

 

 


