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职业卫生评价项目信息网上公开表 

                            公示时间：2023 年 10 月 7 日 

用人单位 

(建设项目)名称 
洛阳丰瑞氟业有限公司 联系人 常博 

地理位置 栾川县合峪镇柳坪村韩王沟组西侧 

项目名称 
洛阳丰瑞氟业有限公司萤石矿高效综合循环利用项目职业病危害

控制效果评价 

项目简介 

建设项目将现有 650 吨/日的选矿系统改扩建为 2500 吨/日破碎-筛

分-预处理线、1000 吨/日磨浮选矿线，配套选矿抛废和尾矿回收系

统。主要产品为氟化钙含量 85%和 70%的块精矿、氟化钙含量 97%

和 85%的萤石精粉、建筑用砂。 

项目负责人 杨淑娟 

现场调查人 杨淑娟、苏仁禄 

现场调查时间 2022.7.13 用人单位陪同人 常博 

现场采样、检测人员 赵红敏、陈峰、赵浩麟、曹起旺 

采样、检测 

时间 
2022.7.31~2022.8.2 用人单位陪同人 常博 

报告完成日期 2023.10.7 报告编号 DX/KP-ZP220713 

用人单位 

(建设项目)存在的职

业病危害因素及检

测结果 

存在的职业病危害因素：粉尘、噪声、氟及其无机化合物、氟

化氢、盐酸、乙酸、硫酸。 

检测/测量结果显示：破碎、筛分单元鄂破司机和圆锥破司机

预处理单元一楼巡检工、二楼巡检工、四楼巡检工、圆锥破巡检工

磨浮单元球磨工接触的噪声强度 40h 等效声级超过职业卫生接触

限值；其他作业人员接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职

业卫生接触限值。 

评价结论与建议 

结论： 

该建设项目作业人员接触的职业病危害因素强度均不超过国

家职业接触限值。职业病危害防护设施、个人使用的职业病危害防

护用品、总体布局与设备布局、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生

管理等基本符合要求。 

建设项目当前基本满足国家和地方对职业病防治方面法律、法
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规、标准的要求。 

建设项目正常生产过程中，在采取了本控制效果评价报告所提

对策措施和建议情况下，能符合国家和地方对职业病防治方面法

律、法规、标准的要求。 

建议： 

（1）在球磨区域设置隔声控制室。 

（2）预处理工序采用轮流巡检的作业制度。 

（3）完善工作场所的警示标识。 

（4）开展化学性皮肤灼伤、眼部灼伤的应急救援演练工作。 

（5）监督作业人员正确佩戴个体防护用品。 

（6）规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查工

作。 

（7）完善职业卫生管理档案。 

技术审查专家组 

评审意见 

（1）细化职业病防护设施描述，完善合理性和有效性分析与

评价； 

（2）完善应急救援的分析与评价； 

（3）完善职业病危害因素检测的分析与评价； 

（4）补充噪声超标工种佩戴防护用品后预期接触水平； 

（5）专家提出的其他建议一并修改。 

现场影像资料 
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