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用人单位

(建设项目)名称
巩义市邢村煤业有限公司 联系人 王林涛

地理位置 巩义市鲁庄镇邢村。

项目名称 巩义市邢村煤业有限公司职业病危害现状评价

项目简介

巩义市邢村煤业有限公司位于巩义市鲁庄镇邢村境内，隶属河南豫

联煤业集团有限公司，1997年 1月建矿，2010年 3 月投产，现有

在岗人员 393人。矿井开采二 1煤层，煤层平均厚度 3.35m，倾角

14°~19°，井田面积 1.687km2，剩余可采储量为 213.39 万吨，年生

产能力为 30万吨。

项目负责人 刘素宾

现场调查人 刘素宾、苏仁禄

现场调查时间 2024.1.5 用人单位陪同人 王林涛

现场采样、检测人员 刘素宾、陈峰、王浩、李康康、张梦喆、曹起旺

采样、检测

时间
2024.1.8~2024.1.10 用人单位陪同人

李小三、张元召、

王双全

报告完成日期 2024.3.4 报告编号 DX/XP-ZP240105

用人单位

(建设项目)存在的职

业病危害因素及检

测结果

存在的职业病危害因素：粉尘（煤尘、电焊烟尘）、毒物（硫化氢、

锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳）、物理因素（噪声、工

频电场、紫外辐射）。

检测结果：用人单位 12301采煤工作面采煤工、12011上顺槽打锚

索注浆处打锚索注浆工和螺旋筛处螺旋筛司机接触的总粉尘浓度

和呼吸性粉尘浓度超过职业接触限值，螺旋筛处螺旋筛司机接触的

噪声 40h等效声级超过职业接触限值，其他各工种接触的职业病危

害因素浓度/强度均不超过职业接触限值。

评价结论与建议

结论：根据对用人单位职业病危害现状进行分析与评价，该项目总

体布局、生产工艺及设备布局基本合理，辅助用室能满足员工的使

用需求，警示标识设置、应急救援及职业健康管理措施较为完善，

职业卫生管理基本符合相关要求，个体防护用品的发放符合相关标

准规范要求，防尘、防毒、防噪声等措施基本符合相关标准要求善。
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建议：（1）严格按照《煤矿作业场所职业病危害防治规定》及时完

善防护设施，加强对防护设施日常维护与保养，定期清理喷雾装置，

防止堵塞，保证已设置的防护设施起到良好的防护作用。

（2）严格落实职业病防护设施检维修制度，及时对采掘工作面喷

雾装置、风流净化水幕进行维护、维修，避免因喷雾装置堵塞、压

力不足导致防尘效果差；严格要求各区队在生产过程中开启防尘设

施，并进行日常监督。

（3）加强对作业人员进行职业病防护用品维护方面的培训，监督

作业人员对职业病防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用

品有效。及时更换防尘口罩的过滤棉。

（4）完善劳动者个人职业健康监护档案，并将职业健康检查结果

及处理情况和职业病诊疗放置于个人职业健康监护档案中。

技术审查专家组

评审意见

完善职业病危害警示标识和公告栏内容，健全职业卫生档案管理内

容，加强防护设施维护，对超标的工作场所进行防护设施完善，及

时进行年度职业病危害项目申报。

现场影像资料
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